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VT 
 
Vibrateurs à turbine 
Turbine‐Type 
Turbinenvibratoren 
Vibratori a turbina 

VIBRATEURS PNEUMATIQUES 
PNEUMATIC VIBRATORS 
DRUCKLUFTVIBRATOREN 
VIBRATORI PNEUMATICI

SERIE 

VK 

VR 

VT 

VK 
 
Vibrateurs à bille 
Ball‐Type 
Kugelvibratoren 
Vibratori a sfera 

VR 
 
Vibrateurs à rouleau 
Roller‐Type 
Rollenvibratoren 
Vibratori a rulli 
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SERIE « VK » 
Vibrateur à bille – Ball‐Type – Kugelvibratoren – Vibratori a sfera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VK 

Absence de lubrification 
Sans entretien 
Antidéflagrant 
Température d’exercice 

‐ ‐20°C → 120°C 
‐ ‐4°F → 250°F 

 
 
Lubrification free 
Maintenance free 
Flameproof 
Operating temperature 

‐ ‐20°C → 120°C 
‐ ‐4°F → 250°F 

 
 
Ölfreier Betrieb 
Wartungsfrei 
Ex‐sicher 
Betriebstemperatur 

‐ ‐20°C → 120°C 
‐ ‐4°F → 250°F 

 
 
Assenza di lubrificazione 
Nessuna manutenzione 
Antideflagranti 
Temperatura di esercizio 

‐ ‐20°C → 120°C 
‐ ‐4°F → 250°F 
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SERIE « VR » 
Vibrateur à rouleau – Roller‐Type – Rollenvibratoren – Vibratori a rulli 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absence de lubrification 
Sans entretien 
Antidéflagrant 
Température d’exercice 

‐ 0°C → 200°C 
‐ 32°F → 390°F 

 
 
Lubrification free 
Maintenance free 
Flameproof 
Operating temperature 

‐ 0°C → 200°C 
‐ 32°F → 390°F 

 
 
Ölfreier Betrieb 
Wartungsfrei 
Ex‐sicher 
Betriebstemperatur 

‐ 0°C → 200°C 
‐ 32°F → 390°F 

 
 
Assenza di lubrificazione 
Nessuna manutenzione 
Antideflagranti 
Temperatura di esercizio 

‐ 0°C → 200°C 
‐ 32°F → 390°F 

VR 
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SERIE « VT » 
Vibrateur à turbine – Turbine‐Type – Turbinenvibratoren – Vibratori a turbina 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absence de lubrification 
Sans entretien 
Antidéflagrant 
Température d’exercice 

‐ ‐20°C → 120°C 
‐ ‐4°F → 250°F 

 
 
Lubrification free 
Maintenance free 
Flameproof 
Operating temperature 

‐ ‐20°C → 120°C 
‐ ‐4°F → 250°F 

 
 
Ölfreier Betrieb 
Wartungsfrei 
Ex‐sicher 
Betriebstemperatur 

‐ ‐20°C → 120°C 
‐ ‐4°F → 250°F 

 
 
Assenza di lubrificazione 
Nessuna manutenzione 
Antideflagranti 
Temperatura di esercizio 

‐ ‐20°C → 120°C 
‐ ‐4°F → 250°F 
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APPLICATIONS 
Applications – Einsätze ‐ Applicazioni 

 
 
 

VK 

 

 
Trémies et autres récipients 
 
Compactage 
 
Séparation 
 
Tamis 
 

Bins and hoppers 
 
Compacting 
 
Separation 
 
Sieves 
 
 

Trichter und behälter 
 
Verdichter 
 
Klassierer 
 
Siebes 

 
Sili e tramogge 
 
Compattazione 
 
Separazione 
 
Setaccio 
 

   
 
 
 

 

VR 

 

 
Trémies et autres récipients 
 
Moules 
 
Compactage 
 
Séparation 
 
Fonderies 
 

Bins and hoppers 
 
Molds 
 
Compacting 
 
Separation 
 
Foundries 
 

Trichter und behälter 
 
Industriellen formen 
 
Verdichter 
 
Klassierer 
 
Gießereien 
 

 
Sili e tramogge 
 
Stampi industriali 
 
Compattazione 
 
Separazione 
 
Fonderia 
 

   
 
 
 

 

VT 

 

 
Industries alimentaire et  
pharmaceutique 
 
Trémies et autres récipients 
 
Tamis 
 

Food and pharmaceutical
 industries 
 
Bins and hoppers 
 
Sieves 
 

Nahrungsmittel und 
pharmaindustrie 
 
Trichter und behälterbau 
 
 Siebanlagen 
 

 
Industria alimentare e 
farmaceutica 
 
Sili e tramogge 
 
 Setaccio 
 

 
 


